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РАДНОЛАМПЫ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПРИЕМНИКОВ 


‚ Раднолампы, предназначенвые для сетевых приемвиков, 
могут быть разбиты на следующие серии: 

1) Приемно-усилительные, четырехвольтовая серия. 

2) Приемно-усилительные, шестивольтовая серия. 

3) Приемно-усилительные с высоковольтным накалом. 

4) Кенотроны. 

Лампы четырехвольтовой серии являются в настоящее 
время устаревшими и их не рекомендуется применять в 
вовых конструкциях. Они отличаются большими габаритами 
и имеют четырех, пяти или семиштырковые цоколи. Все 
ламлы этой серии (за исключением VO-186) с успехом могут 
быть заменены лампами шестивольтовой серин. 

Буквы и цифры, входящие в наименование ламп четырех- 
вольтовой серии, обозначают следующее. Первая буква 
определяет назначение лампы: У —усилительвая, C—cne- 
циальная. Вторая буква характеризует тип катода: О--ок- 
сидвый. Цифры после букв обозначают порядковый номер 
разработанного типа. 

Лампы шестивольтовой серии называются „металличес- 
кими", хотя в нее входят много ламп со стеклянными 
баллонами. Эта серия является наиболее современной как 
по ассортименту, так и по данным отдельных ламу. 

Все лампы этой серин имеют восьмиштырковый окталь- 
ный цоколь. 

В лампах этой серии применена. следующая система 
обозначений. Первая цифра обозначаег напряжение накала, 
буква, стоящая после цифры, указывает ва назначение 
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лампы (cm. таблицу 1), а цифра после буквы опре; 
число электродов. Дополнительная буква в ковце ука: 
на внешнее устройство лампы: С стеклянная лампа обыч- 
ных размеров, М — стеклянная малогабаритная  ламиз, 


Ж—типа „Жолудь“, отсутствие дополвительной буквы 
обозначает, что лампа имеет металлический баллон. 
rh’ x 
Таблица ! 
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Некоторые типы ламп имеют двухбуквенное обозначе- 
ние, причем первой буквой является или $ (вапримерб КТ), 
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или’ А (взпример 6AC7). Это так называемые одноцокольные 
лампы. У вих отсутствует верхний цоколь (колначок), а 

управляющая сетка выведена на отдельную ножку нижнего 
цоколя. Основные их” преимущества —меньшие габариты, 
меньшая подверженность механическим повреждениям из-за 
отсутствия верхнего колпачка и более стабильная работа, 
особенно ва коротких волнах, 


Лампы группы „А“ отличаются большой крутизной 
характеристики и предназначены в основном для телеви“ 
знонной и УКВ аппаратуры. 


Вторая буква в обозначениях одноцокольных 
Указывает на назначение данной лампы, 
начевиям, приведенным выше. 


лами 
аналогично 0603- 


Лампы с высоковольтным накалом предназначены для 
применения в бестрансформаторных приемниках (универ- 
сального питания) наряду с лампами шестивольтовой серии, 
имеющими ток накала 0,3 а. При этом нити накала всех 
ламп приемника (включая и кенотрон) соединяются после- 
довательно. 

Обозначения ламп те же, что и у шестивольтовой 
серин. Четырехвольтовые кенотроны предназначены для 
работы со старыми лампами четырехвольтовой серии, но 
при желанин их можно применить совместно с металличе- 
скими лампами. Они имеют четырехвольтовый цоколь. 

Кенотроны с напряжением накала в 5,6 и 30 вольт 
являются более современными и входят в серию шести- 
вольтовых приемно-усилительных ламп. Они имеют восьми- 
штырковый октальный цоколь, 


Кенотрон В-879 является высоковольтным. Он’ пред- 
назначен для использования в телевизионной ANNA- 
ратуре. 

Параметры сетевых приемно-усилительных ламп приве- 
дены в таблице 2, а кенотронов—в таблице 3. 

Цоколевка сетевых mamn сведена в таблице’ 4. 
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Продолжение таблицы №2 
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